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•Led οθόνη υψηλής ευκρίνειας και αντίθεσης.

•Πολλαπλών χρήσεων εσωτερικού χώρου και βιτρίνας.

•Προσιτές τιμές.

•Επιδαπέδια στήριξη.

•Πράσινη οικονομία, χαμηλή κατανάλωση.

•Η τέλεια λύση για την προβολή σας.

FIXING USE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
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Εμπορικό

Κέντρο

Αεροδρόμιο Κατάστημα ΞενοδοχείοΣιδηροδρομικός

Σταθμός

Τουριστικά

Σημεία

Συνεδριακά

Κέντρα

Ιδανικό για σύνθετη απεικόνιση 

video, φωτογραφιών, γραφικών, 

logos, κειμένων. Διαχείρηση μέσω 

pc, tablet, smartphone σε cloud και 

τοπικά.
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Υψηλό
Refresh Rate

Υψηλή
Φωτεινότητα

Εύκολο
Service

Τεχνολoγία
Μαγνητών

Wi-Fi
Επικοινωνία

Ελαφριά
Συσκευή

•Eμπρόσθια πρόσβαση για service
•Ελαφριά συσκευή μικρού πάχους

•2 έτη εργοστασιακή εγγύηση
•24/7 εξυπηρέτηση μετά την πώληση

(Δυνατότητα παραγωγής μοντέλων ειδικών προδιαγραφών)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   IT3 - Basic   IT3 - Large   IT4 - Basic   IT4 - Large

Pixel Pitch    2.9 mm   2.9 mm   3.9 mm   3.9 mm

Τυπος Led   SMD 3 in 1

Διάσταση Totem ( Π x Y x B ) mm  834 x 1.634 x 90  1.084 x 1.884 x 90  834 x 1.634 x 90  1.084 x 1.884 x 90

Διάσταση Οθόνης ( Π x Y ) mm   750 x 1.250  1.000 x 1.500  750 x 1.250  1.000 x 1.500

Ανάλυση Οθόνης ( Π x Y ) pixels   252 x 420   336 x 504   192 x 320   256 x 384

Φωτεινότητα (Calibrated)   1.000 / 4.000 Nits  1.000 / 4.000 Nits  900 / 4.000 Nits  900 / 4.000 Nits

Refresh Rate  3.840 Hz (No Gost / Caterpillar Effect)

Τεχνική Πρόσβαση  Εμπρόσθια (με μαγνήτες)

Μέση Κατανάλωση    230 Watt   340 Watt   200 Watt   270 Watt

Γωνία Ανάγνωσης  140 / 140 (οριζόντια / κάθετη)

Περιβαλοντική Προστασία ΙΡ 20

Επικοινωνία  Ethernet / Wi - Fi


